
 
 
 

Technický list 11.96 TECTANE Letní kapalina do ost řikova čů 

 

Výrobek   Speciální přípravek – směs určená pro snadné odstranění nečistot, prachu 
a hmyzu, převážně z čelních skel automobilů a lokomotiv. Nepostradatelný 
pomocník každého automobilisty. 
 

Vlastnosti   � Vysoká čistící účinnost; 
� Odstraňuje prach, zaschlý a přilepený hmyz; 
� S obsahem parfemovaných látek;  
� Šetrný k podkladům – nepoškozuje plasty, laky, polykarbonáty, pryž  
    apod.; 
 

Použití   - čistící kapalina do ostřikovačů čelních skel osobních i nákladních  
  automobilů; 
- čistící kapalina pro myčky čelních skel lokomotiv, trucků a nákladních  
  vozidel; 

Balení   Láhev 1 litr, kanystr 3 l a 5 l 
Barva   Žlutá    

      
Technické údaje       

Základ  - parfemované aktivní látky 
Konzistence  - tekutá 

Hustota  g/cm3 (g/ml) 1,0   
Hodnota pH  - 9,5 – 11,5   

Teplota při aplikaci  °C 0 / +50   
Tepelná odolnost při přepravě  °C + 5   

Bod varu  °C > 100  
Bod tuhnutí  °C 0  

Stékavost  mm neuvedena  
Agresivita k podkladu  - neagresivní  

Skladovatelnost  měsíce 36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před 
mrazem a přímým slunečním zářením!) 

Vzdálenost při aplikaci  mm přímo na podklad  
   

Omezení   Není určena pro aplikace v přímém styku s potravinami. 
 

Upozorn ění  Pro zachování funk čnosti čistícího ú činku ji ž další ředění 
nedoporu čujeme! 

Pokyny   Do nádržky s kapalinou pro vstřikovače naléváme přímo nalévacím hrdlem. 
   

Bezpečnost   Viz «Bezpečnostní list 11.96» 
Aktualizace   Aktualizováno dne: 02.06.2016 Vyhotoveno dne: 27.03.2004 

 
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


