
PÁSOVÁ PILA
CB511 a CB651



Vstupní napětí / Výkon 230V 1~ / 1,85kW (2,5 hp) 230V 1~ / 1,85kW (2,5 hp)

Velikost pásu 3850 x 27mm 4120 x 34mm

Rozměry (D x Š x V) 1050 x 900 x 1840mm 1050 x 900 x 1980mm

Váha 203kg 207kg

Max. délka řezání 660mm 660mm

Max. tloušťka materiálu 500mm 635mm

Váha 203kg 207kg

Položka č. 70184694702

EAN 5450248692393

Položka č. 70184602676

EAN 5450248736400

ÚDAJE O VÝROBKU CB511 CB511 CB651CB651

DOPORUČENÍ PRO PÁSOVOU PILU  CB511

DOPORUČENÍ PRO PÁSOVOU PILU FOR CB651

VLASTNOSTI VÝROBKU
MAX. 
HLOUBKA 
ŘEZU

MAX. HLOUBKA ŘEZU
500mm

MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU
500mm

MAX. 
HLOUBKA 
ŘEZU

MAX. HLOUBKA ŘEZU
635mm

MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU
635mm

SKLÁDACÍ STŮLPRŮVODCE 
ŘEZÁNÍM

BEZPEČNOST POUŽITÍ PŘESNÉ ŘEZÁNÍMAX. HLOUBKA ŘEZU CB511 MAX. HLOUBKA ŘEZU CB 651

2,5 hp

HP

1,85kW

kW

230V

Volts

Použití / Materiál UNIVERSAL UNIVERSAL UNIVERSAL

Doporučený pás EXTREME LONG-LIFE 
BAND CB511

EXTREME BAND 
CB511

PRO BAND 
CB511

Délka 3850 mm 3850 mm 3850 mm

Položka č. 70184603022 70184695024 70184601811

Použití / Materiál UNIVERSAL UNIVERSAL

Doporučený pás EXTREME BAND 
CB651

PRO BAND 
CB651

Délka 4120mm 4120mm

Položka č. 70184603102 70184603103

IDEÁLNÍ PRO...
pálené cihelné bloky (Porotherm) a lehké 
pórobetonové tvárnice

• Vestavěný zvedací hák, dvojité zvedací lišty 
a kolečka usnadňují přesun stroje jeřábem, 
vysokozdvižným vozíkem nebo dokonce ručně.

• Robustní a spolehlivá konstrukce, s pozinkovaným 
skládacím stolem, pásové pily těží z dlouhé 
životnosti a nevyžadují velkou údržbu.

• Jsou vybaveny vývodem pro odvod prachu, který 
umožňuje připojení externího odsavače prachu; 
umožňuje tak čistotu pracovního prostředí.

• Pás PRO UNIVERSAL CB je součástí každé pily 
CB511 a CB651 pro zvýšení výkonu.

CB511 & CB651




